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SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

Spouštěče motoru Conteo

Připojení 1, 2 a 3-fázových motorů

Schéma Spouštěče 

motoru RB6

2

1

4 6

53

M
1~

L1N

M
2~

L1

2

1

4 6

53

M
3~

L1

2

1

4 6

53

L2 L2 L3

2

1

4 6

53

Volba spouštěče motoru SM1 k elektromotoru,  zkratová vypínací schopnost 
a ztráty na pól

Spínaný výkon Typ Jmenovitý proud Regulace In Jmenovitá mezní zkratová Ztráty
3-fázového motoru vypínací schopnost 1)

400 V a.c. 500 V a.c. In Icu Δ P
- - SM1-0,16 0,16 A 0,1 ÷ 0,16 A 100 kA 1,9 VA/pól

0,06 kW 0,06 kW SM1-0,25 0,25 A 0,16 ÷ 0,25 A 100 kA 1,9 VA/pól
0,09 kW 0,12 kW SM1-0,4 0,4 A 0,25 ÷ 0,4 A 100 kA 1,9 VA/pól
0,12 kW 0,25 kW SM1-0,6 0,6 A 0,4 ÷ 0,6 A 100 kA 1,7 VA/pól
0,25 kW 0,37 kW SM1-1 1 A 0,6 ÷ 1 A 100 kA 1,6 VA/pól
0,55 kW 0,8 kW SM1-1,6 1,6 A 1 ÷ 1,6 A 100 kA 1,9 VA/pól
0,8 kW 1,1 kW SM1-2,5 2,5 A 1,6 ÷ 2,5 A 100 kA 1,9 VA/pól
1,5 kW 2,5 kW SM1-4 4 A 2,5 ÷ 4 A 6 kA 1,9 VA/pól
2,5 kW 3 kW SM1-6 6 A 4 ÷ 6 A 3 kA 2,3 VA/pól
4 kW 5,5 kW SM1-10 10 A 6 ÷ 10 A 3 kA 2,0 VA/pól

7,5 kW 9 kW SM1-16 16 A 10 ÷ 16 A 3 kA 2,4 VA/pól
9 kW 11 kW SM1-20 20 A 16 ÷ 20 A 3 kA 2,7 VA/pól

11 kW 15 kW SM1-25 25 A 20 ÷ 25 A 3 kA 2,8 VA/pól

1) Ue = 400 V a.c.

Připojovací průřezy
Velikost 1
Typ SM1
Typ svorky příložková
Počet vodičů / svorka 1, 2
Vodič

plný 0,75 ÷ 4 mm2

slaněný 0,75 ÷ 4 mm2

Šroub svorky M4
Dotahovací moment 1,2 Nm


