
Standardní schémata zapojení

Náhrady elektrických provedení
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JAK NA TO!
(Manuál pro objednávaní vaèkových spínaèù)

Mechanické provedení
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- Spínaè s páèkou a èelní deskou
- Spínaè s uzamyk. visacími zámky
- Spínaè s uzamyk.FAB nulové polohy
- Spínaè s vratnými polohami
- Spínaè s gumovým tìsnìním pro IP54
- Spínaè s rychloupínacím mechanismem
- Rychloupínací mech. ovládaný klíèem
- Spínaè s tlaèítkem blokujícím páèku v "0"
- Spínaè pro obrácenou montá�
- Spínaè s upevnìním na lištu
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- Zadní upevnìní spínaèe
- Spínaè v plastové krabici
- Polohový štítek
- Spínaè v hliníkové krabici (do 63A)

- Spínaè v hliníkové krabici s pojistkami (do 63A)
- v plastové krabici s pojistkami

- Spínaè se svìtelnou signalizací, 1 signálka
2 signálky
3 signálky
4 signálky

SXXX XXX XXXX XX XXX XXXXXX/J

p oèet, barva, napìtí signalizaèní diody

nutno vyplnit

è íslo nadpisu

è íslo polohového štítku

b arva páèky (R = èervená, bez oznaèení = èerná)

s pínací uhel (6=60
O
, 1=30 , 8=45 , 4=90 )

O O O

p ozice 0 (A=12 hod., B=9 hod., C=12 hod., D=11 hod., V=10 hod.)

è íslo schématu zapojení (X za èíslem=spinaè bez propojek)

m echanické vyhotovení spínaèe (JD-s èelní deskou, JPD-v palstové skøíni s èelní deskou atd.)

j menovitý proud spínaèe (vaèkové spínaèe - 10, 16, 25, 32, 63, 100, 160A), (otoèní spínaèe - 32, 250, 400 a na objednávku 630A)

s pínaè (S)

Zapojení svorek vybraných schémat


